
Eigenschappen
Alkalisch effectief reinigingsmiddel voor het verwijderen van zware 
vervuiling van o.a. magazijn- en garagevloeren. Sterk ontvettend middel 
voor waterbestendige oppervlakken. Bevat een combinatie van o.a. alkali 
(loog) synthetische emulgatoren, glycolethers (medium) en aminen. Let op 
bestendigheid van de ondergrond. Bij twijfel zet eerst een proefstuk op 
een onopvallende plek. Uitsluitend voor professioneel gebruik. WS Heavy 
Duty Cleaner bevat kaliumhydroxide.

Gebruiksaanwijzing
Een oplossing van 1:10 gelijkmatig over de vloer verdelen en ca. 15 minuten 
laten inwerken. Niet laten indrogen. Het oppervlak schrobben en de vuile 
oplossing opnemen.

Verbruik
Dit is afhankelijk van de mate van vervuiling. Gemiddeld verbruik is circa 
30 m² per liter. Dit betreft een indicatie waaraan geen rechten ontleend 
kunnen worden.

Attentie
De flessen rechtop vervoeren en de doppen goed aandraaien.

Vorstvrij bewaren
WS Heavy Duty Cleaner moet vorstvrij worden bewaard.
Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

Meer informatie
Voor vragen/advies: raadpleeg de WS dealer of stuur een e-mail naar 
info@wsproducts.nl.
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Gevaar, veroorzaakt ernstige brandwonden en 
oogletsel. Draag beschermende handschoenen. 
Draag oog- of gelaatsbescherming. Draag 
beschermende kleding. NA INADEMING: 
De persoon in de frisse lucht brengen en 
ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan 
ademen. Raadpleeg onmiddellijk een 
VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. NA 
INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddelijk een 
VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN  
braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of 
het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk 
uittrekken. Spoel de huid af met water of 
neem  een douche. Raadpleeg onmiddellijk 
een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. 
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg 
onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM 
of een arts. Achter slot bewaren. Inhoud en 
container afvoeren in overeenstemming met 
locale, regionale, nationale en internationale 
regelgeving. Bevat kaliumhydroxide, Vetalcohol 
ethoxylaat, C9-11, 2-aminoethanol. 
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